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Indukčný ohrev PDF
 

Indukčné vykurovanie

•Funguje ako transformátor (Znižovací transformátor – nízke napätie a vysoký prúd)

– princíp elektromagnetickej indukcie





Výhody indukčného ohrevu

• Nevyžaduje sa žiadny kontakt medzi obrobkom a indukčnou cievkou ako zdrojom tepla

• Teplo je obmedzené na lokálne oblasti alebo povrchové zóny bezprostredne susediace s cievkou.

• Striedavý prúd (ac) v indukčnej cievke má okolo seba neviditeľné silové pole (elektromagnetické alebo tok).

Rýchlosť indukčného ohrevu

•Rýchlosť ohrevu obrobku závisí od:

• Frekvencia indukovaného prúdu,

• Intenzita indukovaného prúdu,

• Špecifické teplo materiálu (schopnosť absorbovať teplo),

• magnetická permeabilita materiálu,

• Odolnosť materiálu voči toku prúdu.
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Kontaktné údaje


E-mail: [chránené e-mailom] 


Tel: + 86-13155965571
 

WhatsApp: + 86-13155965571
 

Skype: cali0086
 

 https://dw-inductionheater.com 
 

Adresa: No.16, Xinle Road, 1st Industrial District, Jiangbei Village, Wusha Area, Chang an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.523859

 



Najnovšie technológie

	
Ohrievanie potrubí na surový olej na destiláciu s indukciou

	
Zmršťovacia montáž automobilových hliníkových krytov motora s indukčným ohrevom

	
Ako vytvrdiť povlak potrubia pomocou indukčného ohrevu?

	
Podvozková krbová pec: Revolučné tepelné spracovanie vo výrobnom priemysle

	
Vyhrievanie reakčnej nádoby z nehrdzavejúcej ocele elektromagnetickou indukciou

	
Aplikácie indukčného kalenia v leteckom priemysle

	
čo je indukčné tepelné spracovanie po zváraní PWHT

	
Aplikácie indukčného kalenia v automobilovom priemysle

	
indukčné kalenie povrchové aplikácie

	
čo je ohrev indukčného pásu?



 


Najnovšie produkty
	



 Medená žíhacia pec-Pec na tepelné spracovanie-Žíhacia pec

0 z 5


	



 Elektrická žíhacia pec-podvozková krbová pec-priemyselná pec na tepelné spracovanie

0 z 5


	



 Muflová pec-Muflová pec-Laboratórna pec-Komorová pec

0 z 5


	



 Sklenená fritová pec-vysokoteplotná taviaca fritová pec

0 z 5


	



 CNC stroje na horizontálne indukčné kalenie

0 z 5


	



 Podvozková krbová pec

0 z 5
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